
Példa

Termék

Homlokzatfelület
Magasság x Hosszúság

Rend.sz.

200 m²
(8 x 25)
Darab

400 m²
(8 x 50)
Darab

600 m²
(8 x 75)
Darab

800 m²
(10 x 80)

Darab

1000 m²
(10 x 100)

Darab

Keret 2,0 x 0,65 m G 0100 33 63 93 132 164

Fapalló 2,5 m G 0420 27 57 87 124 156

Fapalló ajtóval G 0500 3 3 3 4 4

Feljárólétra G 0470 3 3 3 4 4

Dupla védőkorlát 2,5 m G 0320 40 80 120 160 200

Rögzítőrúd 0,5 m G 0750 11 21 31 48 63

Ékes normál bilincs G 5090 11 21 31 48 63

Homlokvédő korlát G 0650 4 4 4 5 6

Kerettalp G 0250 22 42 62 66 82

Lábdeszka G 0550 30 60 90 128 160

Védőkorláttartó G 0200 13 23 33 35 43

Valamennyi ÖNORM által szükséges részt tartalmazza, mint a belül elhelyezkedő létrákat, horgonyokat, mell-, térd-, lábvédet, stb.

Lábdeszka Dupla korlát

Védőkorláttartó

Járópalló

Állványkeret
2,0 x 0,65 m

Állványkeret
talp

Feljárólétra

Járópalló
ajtóval

Homlokvédő
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„GRAF“ TÍPUSÚ HOMLOKZATI ÁLLVÁNYOK

ÖSSZESZERELHETŐ ÁLLVÁNY padlólapokkal
Kivitel az ÖNORM B 4007 és számítási módszerek az EN 12810 szerint

• Leggyorsabban összeszerelhető rendszer nagy felületekhez 
 a kevés alkatrész miatt
• Rugalmasan alkalmazható komplikált homlokzatok esetében is
• Könnyen kezelhető az egyszerűen összeszerelhető rendszernek
 köszönhetően
• Nagyfokú biztonság a stabil, gépi gyártású szerkezeti részek által
• Maximális értékállóság a professzionális merítő lakkozással
• Kompetens tanácsadás közvetlenül a gyártótól

Megnevezés Súly Rend.sz.

Állványkeret talp 0,9 kg G 0250

Állítható orsós láb 4,4 kg G 0800

Állítható keretláb 5,3 kg G 1150

Állítható keret 23,0 kg G 0600

Megnevezés Súly Rend.sz.

Keret 2 m 15,7 kg G 0100

Félkeret 1 m 10,4 kg G 0150

Védőkorláttartó 1 m 3,7 kg G 0200

Védőkorláttartó 2 m 6,7 kg G 0220

ÁLLVÁNYKERET ÉS
VÉDŐKORLÁTTARTÓK

 

KERETLÁBAK, ÁLLÍTHATÓ
ORSÓS LÁBAK
és állítható keretek

60 cm
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• Állványkeret 48,0 mm csőből
• Az állvány minden része festett vagy 
  tüzi horganyzott
• Kivitelezés az ÖNORM B 4007 és
  számítási módszerek az EN 12810 szerint

• Tökéletes megoldás minden felülethez
• A legelőnyösebb kerettalp a sík felületekhez
• Állítható orsós láb az egyenetlenségekhez 
  50 cm-ig
• Állítható keretláb nagyobb fokokhoz  
  vagy ferde terepen
• Állítható keret extrém magas fokokhoz 
  (pl. lépcsőházak esetén)
• Minden változat kapható festett 
  vagy horganyzott kivitelben!
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1,25 - 2,10 m 9,0 kg G 0353 V

1,70 - 3,00 m 12,5 kg G 0355 V

• Horganyzott vagy festett kivitelben kapható
• Egyszerűen és biztonságosan beakasztható a
 kereteknél a gyors összeszereléshez

• Fokozatmentes hosszúságbeállítás
• Tüzi horganyzott kivitel
• Korláttartóval csatlakoztatva ez a dupla
 védőkorlát mindenhol elhelyezhető

Hosszúság

1,25 m - 2,10 m beállítási tartomány
1,70 m - 3,00 m beállítási tartomány

DUPLA VÉDŐKORLÁT

DUPLA VÉDŐKORLÁT
állítható

Hosszúság Súly Rend.sz.

Hosszúság Súly Rend.sz.

0,72 m 3,2 kg G 0295

1,00 m 4,0 kg G 0297

1,26 m 5,2 kg G 0300

1,50 m 6,0 kg G 0305

2,00 m 8,0 kg G 0315

2,50 m 10,0 kg G 0320

DUPLA VÉDŐKORLÁT
belső sarkokhoz

Súly Rend.sz.

8,5 kg G 0357

ÚJ!

• Optimális megoldás az állványzat „belső
 sarkaihoz”
• Egyszerű és gyors összeszerelés az integrált
 ékes bilincsekkel
• Szabad átjárás a sarkokban zavaró korlátok
 nélkül

Súly Rend.sz.

14 kg G 0440 V

Hosszúság Súly Rend.sz.

1,25 m 9 kg G 0424 V

2,50 m 16 kg G 0425 V

Hosszúság Súly Rend.sz.

2,5 m 18,6 kg G 0430

Hosszúság Súly Rend.sz.

0,72 m 9 kg G 0395

1,25 m 12 kg G 0400

1,50 m 15 kg G 0402

2,00 m 19 kg G 0410

2,50 m 24 kg G 0420

FA JÁRÓPALLÓ

• Többszörösen ragasztott fapadló
• Horganyzott élvédő lemezek mindkét oldalon a
 hosszú élettartamért nagy igénybevételhez
• EN 12810 előírásainak megfelelően

Szélesség: 60 cm

TELJES ALUMÍNIUM JÁRÓPALLÓ

ACÉL JÁRÓPALLÓ

Terhelhető: 450 kg/m²Szélesség: 60 cm

Rendkívül erős kivitel

KÖRÁLLVÁNY - JÁRÓPALLÓ

Szélesség: 30 cm

Hosszúság: 125 - 250 cm

ÚJ!

• Hosszú élettartamú és stabil járópalló 
 alumíniumból.
• Maximális terhelhetőség a rendkívül vastag 
 profilok által. Így 450 kg/m2 -ig terhelhető 
 (5 állványzatcsoport).
• Erős záróprofilok a megfelelő és biztonságos
 felfekvés elérése érdekében az állványon.

• Könnyebb és stabilabb a fánál
• Ideális 30 cm-es konzolokhoz is

• Rugalmasan használható minden sugárhoz
• Nincs szükség oszlopokra
• Tüzi horganyzott, strapabíró kivitel

6 2022/23. évi termékkatalógus 2022/23. évi termékkatalógus 7

H
O

M
LO

KZ
AT

I Á
LL

VÁ
N

YO
K 

TA
RT

O
ZÉ

KO
KK

A
L

H
O

M
LO

K
ZA

TI
 Á

LL
VÁ

N
YO

K 
TA

RT
O

ZÉ
KO

K
K

A
L



Hosszúság Súly Rend.sz.

2,50 m 30 kg G 0500

Hosszúság Súly Rend.sz.

2,50 m 21 kg G 0520

Szélesség: 60 cm

• Hosszú élettartamú és biztonságos a teljesen
 alumínium kialakítás által!
• Kényelmes fellépés a ferde létrán
• A létra felhajtható és rögzíthető, így a munka
 során nem zavaró

• Helytakarékos a tárolásnál és a szállításnál

ALUMÍNIUM PALLÓ
ajtóval és létrával

FA JÁRÓPALLÓ
ajtóval

FELJÁRÓ LÉTRA

Súly Rend.sz.

8,7 kg G 0470

• Stabil és hosszú élettartamú járópalló
 hegesztett alumínium ajtóval

• Használata fa járópallóval és ajtóval történik

• A belül elhelyezkedő feljáró biztonságos és
 kényelmes feljárást tesz lehetővé az állványon

• Festett vagy tüzi horganyzott kivitelben kapható
• Szállítás fa járópalló és ajtó nélkül történik

Termék Súly Rend.sz.

Állványlépcső 30,5 kg G 1355 A

Lépcsőkorlát 14 kg G 1358 V

Belső lépcsőkorlát 9 kg G 1359 V

Súly Rend.sz.

4,1 kg G 0650

ALUMÍNIUM ÁLLVÁNYLÉPCSŐ

• Alkalmas minden 2,5 m távolságú és 2 m
 szintmagasságú állványokhoz
• Biztonságos és kényelmes feljáró homlokzati
 állványokhoz
• Felújítási, stb. munkákhoz vészfeljáróként 
 a legjobb megoldás

JÁRÓPALLÓ SZORÍTÓ

Súly Rend.sz.

4,8 kg G 0455 V

HOMLOKVÉDŐ KORLÁT

60 cm

• Horganyzott kivitel
• Egyszerű és gyors szerelés a csavarzattal,
 pozíció szabadon választható a járópallón
• Korlátok biztos rögzítése a lépcsőknél

• Egyszerű és stabil szerelés a ráhegesztett ékes
 bilincs segítségével
• Az Ön állványának biztosításához 
 a homlokoldalon
• Festett vagy horganyzott kivitelben szállítható
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Hosszúság Rend.sz.

230 mm G 0720 V

350 mm G 0725 V

Súly Rend.sz.

17,0 kg G 1100

Súly Rend.sz.

4,3 kg G 0700

Hosszúság Súly Rend.sz.

50 cm 2,0 kg G 0750

100 cm 3,4 kg G 0760

RÖGZÍTŐ CSAVAR
horganyzott; 16 mm Ø tiplikhez

Ø 12 mm

ca. 3,1 - 5,8 m

TÁMASZTÓ CSŐ
kihúzható 3,1 m - 5,8 m -ig

LÁBÖSSZEKÖTŐ
65 cm keretszélességhez

• Ön állványának biztonságos rögzítéséhez a
 homlokzatnál
• Tartozékként ékes vagy normál bilincset
 használatát javasoljuk, valamint rögzítő 
 csavart dűbellel

• Fokozatmentesen állítható és rögzíthető 
 3,1 - 5,8 m hosszúságig
• Mindenhol, ahol nem lehetséges a homlokzatba
 történő rögzítés
• 3 szintig megengedett
• Az állvány végénél ékes bilinccsel és a másik
 végén stabil talplemezzel azonnal használható
 további tartozékok nélkül

• A köztes szintek behelyezéséhez
• Állítható keretlábak használatakor is szükséges
• Egyszerű és stabil konstrukció

RÖGZÍTŐ RÚD

ÉKES NORMÁL
BILINCS
1 1/2 colos csövekhez (48 mm)

MŰANYAG TIPLI
12 mm Ø rögzítő csavarokhoz

Rend.sz.

G 0730

Rend.sz.

G 5090 V

Hosszúság

HOSSZANTI KORLÁTCSATLAKOZÓ
DUPLA KORLÁTHOZ

LÁBDESZKA
gyalult és festett

PADLÓBIZOTSÍTÓ
a legfelső szinthez

HOMLOKLEMEZ horganyzott vagy festett

Súly Rend.sz.

1,00 kg G 0383

Rend.sz.

G 0380

BELSŐ KORLÁT TARTÓ

Súly Rend.sz.

3,2 kg G0860 V

Rend.sz.

G 0550

• Teljes lezuhanás elleni biztosítás a
 homlokzatállvány
 homlokoldalán
• Tüzi horganyzott,
 rendkívül erős 
 kivitelben
 acéllemezből

• A legegyszerűbb módja a belső korlát
 rögzítésének
• Rögzítés a keretnél elveszíthetetlen ékkel
• Stabil, tüzi horganyzott kivitel
• Beleértve a tartó a lábdeszkához

• Horganyzott, hosszú élettartamú kivitel
• Nincsenek különálló részek, amelyek elveszhetnek
• Dupla korlátok biztonságos csatlakozása, ha nem
 áll rendelkezésre megfelelő mezőhosszúság

Súly Rend.sz.

2,6 kg G 0570

3 m
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Súly Rend.sz.

3,2 kg G 0930 V

Súly Rend.sz.

9,2 kg G 1050 V

Súly Rend.sz.

9 kg G 0900

31 cm

65 cm

• Az állvány rögzítése minden
 tetszőleges homlokzat kialakításhoz
• A munkafelület kiszélesítéséhez

• Az állvány kinyúlásához a homlokzat irányába
• Univerzálisan alkalmazható 30 cm széles
 pallókhoz vagy acél pallókhoz

KONZOL 65 cm

BELSŐ KONZOL 31 cm

KOMBINÁLT KONZOL elfordítható

Súly Rend.sz.

15 kg G 0906 V

VÉDŐTETŐ KONZOL
GYALOGOSOK védelmére szögben állítható

• Kinyúlás 65 cm
• Különböző felvonók felfüggesztéséhez az
 állvány építésének megkönnyítéséhez
• Tüzi horganyzott kivitel
• Elforgatható rögzíthető középső helyzettel
• Szállítás kötélcsiga nélkül

• A felfüggesztés felülről történik, ezért nem
 zavarja a forgalmat
• Gyalogosok védelmét szolgálja a lezuhanó
 részektől
• Könnyen szerelhető a mozgatható bilincsekkel

Súly Rend.sz.

6 kg G 1680 V 

Termék Súly Rend.sz.

Korláttartó, beakasztható 2,0 kg G 2010 A

Korláttámasz, alumínium,
teleszkóposan kihúzható

2,6 kg G 2020 A

Hosszúság Anyag Súly Rend.sz.

6 m Alu 27 kg G 1665 A

ALUMÍNIUM
RÁCSOS TARTÓ

KERESZT ÖSSZEKÖTŐ CSŐ
RÁCSOS TARTÓHOZ

• Teljes magasság 450 mm
• Felső és alsó párkány 48 mm-es csőből
• Ideális az áthidalásokhoz és a különleges
 szerkezetekhez

• A keret egyszerű felhelyezése a rácsos tartóra
• Áthidalás gyors és hatékony felépítése
• Nagyfokú biztonság a stabil kivitelezés által
• Tüzi horganyzott kivitel

VEZETŐKORLÁT

• Minden alkatrész könnyű és tartós alumíniumból
 készült
• Felállításkor a korlátot a földszintre akasztják,
 majd egyszerűen tovább felfelé emelik
• A rugóstagok egymástól függetlenül
 működtethetőek, és nem kell őket
 kiakasztani vagy állítani.
• A korláttartók szerszám nélkül rögzíthetők 
 a kerethez.
• A korlát már a helyén van a legfelső emeleten,
 amikor az első személy a platformra lép
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ÉKES FÉLBILINCS

1 ½ colos csövekhez (48 mm)

Rend.sz.

G 5093 roh 

ÉKES CSŐTOLDÓ 
BILINCS
1 ½ colos csövekhez (48 mm)

Rend.sz.

G 5092 V 

Rend.sz.

G 5090 V

ÉKES NORMÁL
BILINCS
1 ½ colos csövekhez (48 mm)

CSAVAROS NORMÁL
BILINCS
1 ½ colos csövekhez (48 mm)

Rend.sz.

G 5094 V

• Az állítható korláttartóval mindenhol az
 állványcsőnél rögzíthető a védőkorlát
• Kiváló minőségű tüzi horganyzott kivitel

KORLÁTTARTÓ BILINCS

ÉKES FORGÓ
BILINCS
1 ½ colos csövekhez (48 mm)

Rend.sz.

G 5091 V 

CSAVAROS FORGÓ
BILINCS
1 ½ colos csövekhez (48 mm)

Rend.sz.

G 5095 V 

CSAVAROS
TOLDÓBILINCS
1 ½ colos bilincshez (48 mm)

Rend.sz.

G 5096 V 

ÖSSZEKÖTŐ TÜSKE
1 ½ colos csövekhez (48 mm)

Rend.sz.

G 5099 V 

KERET
BIZTOSÍTÓ CSAP

Rend.sz.

G 0120

CSAVAROS
FÉLBILINCS
1 ½ colos csövekhez (48 mm) 

Rend.sz.

G 5097 

• Eltolható homlokzati
 állványszerkezetek felépítéséhez
• Megfelelő G 0100 keretekhez
• Stabil kerék rögzítővel

KERÉK
homlokzati állványokhoz

Termék Súly Rend.sz.

Kerék orsós talppall 7,7 kg G 1250

Kerék talppal 3,9 kg G 1200 V

Súly Rend.sz.

1 kg G 0850 V 

Méret Hosszúság Súly Felület Rend.sz.

48 x 2 mm 1 m 2,3 kg festett  G R 1

48 x 2 mm 2 m 4,6 kg festett G R 2

48 x 2 mm 3 m 6,9 kg festett G R 3

48 x 2 mm 4 m 9,2 kg festett G R 4

48 x 2 mm 5 m 11,5 kg festett G R 5

48 x 2 mm 6 m 13,8 kg festett G R 6

JÁRDAÁTHIDALÓ
GYALOGOSÁTJÁRÓ

• A járdaáthidaló magasságban fokozatmentesen
 állítható 2,1 - 3,6 méterig
• Ideális emelkedő vagy ferde terepen, mivel a
 magasság beállításához nem szükségesek 
 extra részek
• Alkalmas minden állványhoz, mivel az állvány
 normál módon felépíthető (mint sík talajon)
• Járószélesség 1,2 m vagy 1,8 m vagy 2,4 m

Fa járópalló

Támoszlop

Kereszttartó

Dupla
védőkorlát
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Termék Súly Rend.sz.

Acél támoszlop 18,1 kg G 1400

Kereszttartó 1,2 m 16,5 kg G 1410

Kereszttartó 18 m 22,5 kg G 1420

Kereszttartó 2,4 m 28,4 kg G 1440

CSŐ 48 mm

• Rendszertől független csövek az alátámasztáshoz és merevítéshez

Hoss
zú

sá
g
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Méret Szemméret Szín Rögzítő
kötél Rend.sz.

2 x 5 m 100 mm zöld 12 mm G 0374

2 x 10 m 100 mm zöld 12 mm G 0376

HÁLÓTARTÓ HEVEDER

Termék Rend.sz.

Hálótartó heveder G 0377

• Lezuhanás elleni védelem bádogos munkáknál
• Nincsenek zavaró rögzítések a tetőélnél,
 egyszerűen a meglévő állványnál kell rögzíteni
• Körben erős kötél az állványhoz történő
 biztonságos és gyors rögzítéshez
• Ellenőrizve és tanúsítva az EN 1263-1 szerint
• Csomómentes, tartós kivitel

• Az oldalvédő hálók legbiztonságosabb és
 leggyorsabb rögzítéséhez
• Egyszerűen kezelhető - akár munkavédelmi
 kesztyűvel!

OLDALVÉDŐ HÁLÓ
modern lezuhanás elleni védelem a tető területén!

ÁLLVÁNYVÉDŐ HÁLÓ

Hosszúság Szélesség Szín Rend.sz.

100 m 3,6 m zöld G 1500

100 m 3,6 kg fehér G 1510

Állványvédő háló – zöld és fehér

• Sűrűszemű háló, gyalogosvédelem portól és
 kis részek leesésétől
• Zöld vagy fehér kivitelben kapható!
• Súly 35 g/m2

Termék Súly Rend.sz.

Kerettároló paletta 2,2 m 38,2 kg G 1020 

Kerettároló paletta 2,6 m 43,7 kg G 1010 

Súly Rend.sz.

60 kg G 1030 

Súly Rend.sz.

54 kg 17.1716

• EGY tárolóállvány a homlokzati állványzat
 minden részéhez
• A részeket biztonságosan tartja, anélkül
 hogy elcsúsznának
• Rakásolható és targoncával könnyen
 áthelyezhető

20 állványkeret

50 védőkorlátvagy

vagy 25 fa járópalló

MINDEN EGYBEN

Például:
50 védőkorlát

Például:
20 állványkeret

RÁCSOS KONTÉNER

ÁLLVÁNYTÁROLÓ PALETTA 
keretekhez vagy járópallókhoz vagy védőkorlátokhoz

100 cm 80
 cm

60
 c

m

Teherbírás
15 kN

Hosszúság

2,2 vagy 2,6 m

KERETTÁROLÓ PALETTA

Külső méret

• Állványkeretek kényelmes és biztonságos
 szállítása
• Könnyen áthelyezhető targonca vagy daru
 segítségével
• A kereteket álló helyzetben tárolja
• Hosszúság 2,2 m 38 kerethez
• Hosszúság 2,6 m 45 kerethez

• A tárolás egymásra helyezve is lehetséges
• Optimális konténer az állványbilincseknek és
 egyéb kisebb részek számára
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GYORS - OLCSÓ - BIZTONSÁGOS
Egyszerű és rugalmas! – Professzionális minőség építőipari szakembereknek!

maximális munkamagasság

4,2 m 6,2 m 8,2 m 10,2 m

Rend.sz. 26.6000 26.6001 26.6002 26.6003

Járópalló
szélessége 0,7 m 0,7 m 0,7 m 0,7 m

Súly 146 kg 197 kg 281 kg 332 kg

Rend.sz. 26.6100 26.6101 26.6102 26.6103

Járópalló
szélessége 1,3 m 1,3 m 1,3 m 1,3 m

Súly 203 kg 292 kg 389 kg 478 kg

• A hidraulikus emelvények és felemelhető
 állványok gyors és kedvező áru alternatívája
• Belső állólétrák biztonságos munkát tesznek
 lehetővé
• Ideális lámpák, födémlapok, vezetékek, 
 panelek, stb. szereléséhez
• Egyszerűen szerelhető rendszer rugalmas 
 és gyors felépítést, szállítást és tárolást 
 tesz lehetővé
• A munkaemelvény kényelmesen a szükséges
 magassághoz igazítható
• Festett vagy horganyzott kivitelben kapható
• Felépítés a szerelési útmutató és 
 az ÖNORM EN 1004 szerint

EGYOLDALI KITÁMASZTÓ – ACÉL

Súly Rend.sz.

16,3 kg 26.6030 O
rs

ó 
a

ki
tá

m
as

zt
ás

ho
z

Kitámasztási távolság 1,1 m - 2 m

ACÉL KEREKEKEN GÖRDÍTHETŐ 
SZERELŐ ÁLLVÁNY
szélesség 70 cm vagy 130 cm

Hosszúság 

beállítható
opcionálisan

kitámasztó

konzollal

2,5 m
1,3 m0,7 m

Ál
ló

m
ag

as
sá

g
M
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m
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g 
= 

ál
ló

m
ag
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sá

g 
+ 

2m

• Univerzálisan alkalmazható szerelőtornyokhoz 
 és állványokhoz
• A konzol minden oldalra fordítható
• Talajon történő kitámasztás orsóval történik
• Kihúzható a legjobb stabilitás érdekében
• Különálló gurítható állványok esetén szükséges
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