
Beállítási tartomány Súly Besorolás Minősített Rend.sz.

150 - 250 cm 11,6 kg A 25 IGEN 10.1009

180 - 300 cm 13,0 kg A 30 IGEN 10.1012

210 - 350 cm 14,5 kg A 35 IGEN 10.1022

240 - 400 cm 16,2 kg A 40 IGEN 10.1032

Építési támasz Állítható hosszúság (m) Megend. terh.
EN 1065 szerint

 
(kN)

A 25 1,5 - 2,5 m 23,4

A 30 1,8 - 3,0 m 17,5

A 35 2,1 - 3,5 m 13,3

A 40 2,4 - 4,0 m 9,0

„A“ FÖDÉMZSALU TÁMASZ
ÖNORM EN 1065 szerint

 • Belső cső 48 mm
• Külső cső 57 mm
• Biztosító 15 mm
• Fej és talplemez 110 x 110 x 6 mm
• Kézvédelem zúzódás ellen
• Belső cső kiesés elleni védelme
• Statikus vizsgálat és megfelelőségi
 igazolás az ÖNORM EN 1065 szerint

• Robusztus kivitel nagy igénybevételhez 
 az építkezéseken
• Speciális, könnyen működő és
 öntisztuló menet

48 mm

57 mm
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Súly Rend.sz.

2,9 kg 10.1122 V

Súly Rend.sz.

11 kg 10.1150 V

Súly Rend.sz.

0,3 kg 10.1135 V

SAROKTÁMASZ

• Minden födémtámaszra alkalmazható
• Egyszerű, biztonságos, gyors
• Nincsenek laza részek
• A legjobb szorító hatás az egyszerű szorító
 mechanizmus által

• Használható minden födémtámaszhoz
• Hosszú furat a letűzéshez

• Támaszfej vagy tartófej rögzítéséhez 
 a födémtámasznál
• Hosszúság 140 mm
• Vastagság 15 mm

150 cm

mc 77

RUGÓS CSAPSZEG

TÁMASZFEJ H 20

Fal mellett ... vagy közvetlenül a
sarokban.

mc 81

17 cm
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3,4 cm

8,5 cm
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Beállítási tartomány Súly
Max. terhelés

(lásd szerelési útmutató)
Minősített Rend.sz.

40 - 60 cm 4,1 kg 30 [kN] IGEN 11.7090

55 - 85 cm 5,9 kg 30 [kN] IGEN 11.7100

80 - 130 cm 6,7 kg 25 [kN] IGEN 11.7110

105 - 155 cm 7,7 kg 20 [kN] IGEN 11.7120

125 - 175 cm 8,4 kg 15 [kN] IGEN 11.7130

155 - 205 cm 9,8 kg 15 [kN] IGEN 11.7140

CSATORNAZSALU FESZÍTŐ
egyorsós

• Fej és talplemezek sarkai felhajtva és
 szöglyukakkal ellátva
• Külső cső 48 x 3,2 mm
• Orsó 38 x 5 mm
• Menetes orsó a külső csőben
• Robusztus, sokoldalú kivitelezés

Beállítási tartomány

Beállítási tartomány Súly
Max. terhelés

(lásd szerelési útmutató
Minősített Rend.sz.

60 - 100 cm 6,1 kg 28 [kN] IGEN 10.7510

90 - 150 cm 8,2 kg 28 [kN] IGEN 10.7520

120 - 180 cm 9,8 kg 28 [kN] IGEN 10.7525

CSATORNA ÉS PÁRKÁNYZSALU
FESZÍTŐ OSZLOP speciális

Ablakmerevítőként

Csatornazsalu
merevítőként
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• Külső cső 57 x 2,3 mm
• Belső cső 48 x 2,6 mm
• Fej és talplemez 110 x 110 x 6 mm
 szöglyukakkal ellátva
• Menetes fej és a kialakítása ugyanolyan,
 mint a födémtámaszoknál
• Erős kivitel szakemberek számára!

Súly Rend.sz.

4,4 kg 10.1080

biztonságosan tart

Menet
Ø15 mm

43
 c

m

Ø 20 mm

inkl. anya

egyszerű eltávolítani

ZSALUZÁSI LESZÚRÓ TÜSKE

• Újra felhasználható, stabil kivitel
• Egyszerűbb, gyorsabb használat
• A hegyes betonvas megkönnyíti a földbe
 történő leszúrás
• Az elfordulás vagy az elcsúszás nem
 lehetséges a három oldalon megtalálható nagy
 „szárnyak” miatt

Beállítási tartomány max. nyomóterhelés max. húzóterhelés Súly Rend.sz.

210 - 360 cm 10 [kN] 10 [kN] 15,7 kg 10.1060

240 - 420 cm 7 [kN] 10 [kN] 18,6 kg 10.1065

320 - 560 cm 3 [kN] 10 [kN] 22,3 kg 10.1070

FERDE TÁM

• Belső cső (kihúzócső) 48 mm
• Külső cső 57 mm
• Mindkét végén mozgatható lemezekkel a
 rögzítéshez furatokkal
• Nagy véglemezek 150 x 100 mm, furatokkal
 a falhoz történő rögzítéshez
• Alkalmas húzó és nyomóterheléshez
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ZSALUSZORÍTÓK, PÁRKÁNYTARTÓK ÉS ZSALUTÁMASZOK
ALKALMAZÁSBAN

Súly Rend.sz.

12,6 kg 15.1550 

Beállítási tartomány Súly Rend.sz.

0 - 65 cm 7,2 kg 15.1575 V

0 - 90 cm 9,0 kg 15.1576 V

• Masszív kivitel minden igényes betonmunkához
• Beállítási tartomány 120 cm-ig lehetséges,
 rugalmas felhasználás
• Az eltolt furatok lehetővé teszik zsaluzat
 fokozatmentes beszorítását
• Elveszíthetetlen ék
• Precíz vezetés
• Szárhosszúság 45 cm
• Robusztus festett kivitel
• Szorítás ékkel

ALAPZSALU SZORÍTÓ

CSAVAROS ZSALUSZORÍTÓ

Beállítási tartomány Súly Rend.sz.

0 - 70 cm 12 kg 15.1530

0 - 120 cm 15 kg 15.1535

ÉKES ZSALUSZORÍTÓ

Hosszúság 120 cm

50
 c

m

mc 3 x 6

0 - 105 cm

0 - 65 cm
vagy

0 - 90 cm

35
 c

m
va

gy
 

50
 c

m

45
 c

m

7 
cm

Hosszúság 100 vagy 150 cm

Beállítási 
tartomány

0 -70 cm
0 - 120 cm

• Beállítási tartomány 105 cm-ig
• Elveszíthetetlen ék
• Széles szorító pofa 8 cm
• Szorító hosszúsága 50 cm

• Könnyen beállítható kurbli segítésével
• Stabil, tüzi horganyzott kivitel
• Robusztus és öntisztító menet 
 (mint a horgonyrúdnál)
• 2 különböző méretben áll rendelkezésre
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Oszlop mérete Súly Rend.sz.

25 x 25 cm - 80 x 80 cm 17,0 kg 15.1655 

Hosszúság Szorító Súly Rend.sz.

20 cm 1 2,0 kg 15.4402 

40 cm 1 3,0 kg 15.4404

80 cm 2 5,5 kg 15.4408

120 cm 3 8,0 kg 15.4412 

BELSŐ SAROK acélból

• Aknazsaluzáshoz, födém- ajtó- és falüregekhez
• Könnyű és gyors be- és leszerelés
• 12 - 35 mm vastagságú zsalufához
• Gyors és univerzális megoldás az Ön építési
 helyén

OSZLOPZSALU SZORÍTÓ

• Gyors és egyszerű módja a derékszögű
 oszlopok zsaluzásának
• Minden szorító két derékszögből áll és négy
 ékből
• Fokozatmentesen beállítható az ékek beütésével
 az eltoltan elhelyezett nyílásokba

Termék Súly Rend.sz.

Zsalutámasz 60 cm 7,5 kg 15.1805 mW.  

Földcövek 0,6 kg 23.2910 V 

Termék Súly Rend.sz.

Aknaállvány tartófej 2,6 kg 14.8005

AKNAÁLLVÁNY TARTÓFEJ

ZSALUTÁMASZ
menettel szabályozható

• Ideálisan állítható a csavaros rendszerrel
• 4 földcövekkel rögzíthető a talajban
• Előtétfa a zsalu felszereléséhez
• Horganyzott kivitel tartós menettel (DW15 menet)
• Pontos beállítás külön időráfordítás nélkül

• A munkaállvány felállításának legbiztonságosabb
 módja az aknában (liftakna stb.)
• Egyszerűen fúrjon egy lyukat a meglévő falba,
 és helyezze be a tartófejet - kész!

Lyuk
36 mm

60
 c

m
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50 - 64 cm (Rend.sz.:15.1805)

Fa
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,5
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m

11 cm

ø 2 cm
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Termék Súly Rend.sz.

Zsalukonzol 15,0 kg 15.1826 V

Oldalvédelem 4,3 kg 13.1865 V 

• Hajlatok és kiugrások zsaluzatának
 elkészítéséhez munkapódiummal és korláttal
 egyidejűleg
• Használható az útépítésben, mélyépítésben,
 hídépítésben, házépítésben (erkélyek), stb.
• A menetes orsó által a ferde falak is
 kiegyenlíthetőek
• Rögzítés vízszintes helyzetben
• Stabil tüzi horganyzott kivitel
• Választás szerint oldalvédelemmel vagy anélkül
 alkalmazható

Betonozandó födém
betonvastagsága

Konzolok közötti
maximális távolság

20 cm 1,50 m 

30 cm 1,15 m 

40 cm 0,80 m 

ZSALUKONZOL állítható

min. 5 cm
max. 70 cm

120 cm

70
 c

m

40
 c

m
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00
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m

25° 10°

Beton

Használat 
pl. útépítésben

Súly Rend.sz.

3,6 kg 15.1830

KOSZORÚZSALU TÁMASZ

• Felületek zsaluzatának kialakításához
 használható
• Választás szerint oldalvédelemmel vagy anélkül
 alkalmazható
• Tüzi horganyzott kivitel
• Stabil és könnyen kezelhető rögzítés ékkel

• Egyszerű szerszám a födémek, stb. zsaluzásához
• A falon történő rögzítés tetszőleges feszítő zárral
 megoldható
• Pontos magasságbeállítás a hosszanti nyílás
 segítségével történik

Termék Súly Rend.sz.

Zsalukonzol 
0 - 40 cm 5,6 kg 15.1822 V 

Oldalvédelem 4,3 kg 13.1865 V 

50
 c

m

5-40 cm

Tartó az
oldalvédelemhez

Tartó az
oldalvédelemhez

5 cm

45
 c

m
ca

. 5
0 

cm

ÚJ!

ZSALUKONZOL 0-40 cm
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Súly Rend.sz.

1,5 kg/lfm 30.0001 

ANYÁK ÉS ELLENLEMEZEK HORGONYRUDAKHOZ 15 mm

HORGONYRÚD 15 mm 

HATSZÖGLETŰ ANYA

Hosszúság az Ön kérése szerint (max. 6 m)

Súly Hosszúság Rend.sz.

0,23 kg 52 mm 30.0104 V

SZÁRNYAS ANYA

Súly Rend.sz.

0,41 kg 30.0124 V 

KOMBI TALPAS
ANYA 120 x 120 mm

Súly Rend.sz.

1,25 kg 30.0142 V 

KÉTSZÁRNYAS TALPAS
ANYA 80 mm

Súly Rend.sz.

0,63 kg 30.0128 V 

KÉTSZÁRNYAS TALPAS
ANYA 100 mm

Súly Rend.sz.

0,75 kg 30.0121 V 

FESZÍTŐDŰBEL

Súly Rend.sz.

0,26 kg 30.1535

• 30 mm-es villáskulcshoz

• 30 mm-es villáskulcshoz

• 30 mm-es villáskulcshoz
• 10° hajlás

• Magátmérő  15 mm
• Külső átmérő  17 mm
• Menetemelkedés 10 mm
• Menet   DW 15
• Megrendeléskor kérjük a kívánt hosszúságot
megadni!

• Zsaluk
biztonságos
rögzítéséhez
sziklákhoz, stb.

• 30 mm-es villáskulcshoz

• 30 mm-es villáskulcshoz

max. 90 KN

max. 90 KN

max. 90 KN

max. 90 KN

max. 90 KN

max. 90 KN

12
0 

m
m

100 m
m

80 mm

Termék Súly Rend.sz.

Rapid kapocs 0,4 kg 15.1580 

Rapid feszítő 2,0 kg 15.1582 

ZSALUTÁMASZTÓ OSZLOP

GYORSAN KIOLDÓ SZERELŐBILINCS
5 - 1 O mm köracélokhoz

• Megfelelő minden 5-10 cm-es köracélhoz
• Stabil kivitel erős ékkel
• Az ék leválaszthatatlanul csatlakozik a
 bilincshez, hogy ne lehessen elveszíteni
• A rapid feszítővel lehetséges a zsalu egyszerű
 beszorítása

• Rendkívül stabil kialakítás
• A hosszú hegy megkönnyíti a beütést a földbe
• Szöglyukak és felfekvés a talajon
• Gyors szerelés – gyors zsaluzás!
• PIROS festett kivitel

Súly Rend.sz.

6,0 kg 15.1715 

ÚJ!

30
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m
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Súly Rend.sz.

7,9 kg 15.1845 V 

Termék Rend.sz.

Alapkészlet horganyzott 15.2300 V 

2,8 m-es szintmagasságig

21 db teleszkópcső 92 - 144 cm 15.2330 V

6 db teleszkópcső 107 - 167 cm 15.2335 V

8 db hullámrács 125 x 62 cm 15.2342 V

3 db hullámrács 62 x 62 cm 15.2340 V

20 m2 zsaluborítás 10 mm 15.2345

1 db Euro tároló 17.1722 V 

Termék Rend.sz.

Kiegészítő készlet horganyzott 15.2305 V 

3,5 m-es szintmagasságig

5 db teleszkópcső 92 - 144 cm 15.2330 V

3 db teleszkópcső 107 - 167 cm 15.2335 V

5 db hullámrács 125 x 62 cm 15.2342 V

2 db hullámrács 62 x 62 cm 15.2340 V

10 m2 zsaluborítás 10 mm 15.2345

LÉPCSŐFOK ZSALU
85 -150 cm

18
 c

m

• 50 %-al rövidebb szerelési idő
• 2/3 -al kevesebb anyagfelhasználás
• Mindenféle alátámasztás megszűnik
• Minden lépcsőfajtához felhasználható

• Fokozat nélküli hosszúságállítás 85-150 cm között
• Szögprofil oldalt szöglyukakkal
• Lépcsőfokok zsaluzásához 18 cm fok magasságig

LÉPCSŐ ZSALU
Cső 1/ 1/4‘

Borítás 9 mm
Hullámrács

Cső 1‘

Fapalló
4 x 10 cm

Dübel/
csavar Rögzítő

csavar
Teleszkópos
cső

 

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A LÉPCSŐHÁZZSALUHOZ 
ÉS A LÉCSŐFOK ZSALUHOZ

 

Méretezés irány és méretléccel
történik

A fő tartókat vagy élfákat 80 x 8 mm-es tiplivel kell a falon rögzíteni.

Ezután beépítjük és rögzítjük a „belső szemet“ A teleszkópcsöveket az élfához rögzítjük 35 mm-es
tetőlemez szeggel kb. 30 cm-es távolságban.

A teleszkópcsövek rögzítése
lentről felfelé haladva történik

A flexibilis hullámrácsokat a
teleszkópcsövekre kell helyezni 
és a csavaró huzallal rögzíteni.

A lépcsőborítás rárakjuk a
hullámrácsra és megfelelő méretre
vágjuk. A rögzítés a 
teleszkópcsövekre csavaró huzallal
történik.

A vasalatot ill. a vasakat megfelelő
távolságtartókkal kell lerakni és
rögzíteni (42 folyóméter 8 mm-es
köracél és kb. 8 m2 vasalat Q131)

 

 

A kihúzható horganyzott
lépcsőfokokat 65-ös szögekkel
rögzítjük a lépcsőfokhevedereken. 

Ezt követően B25-0-16-os
szemcséjű betont öntünk 
35 - 40 cm-es szétterülési mérettel 
a lépcsőfokokba.
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Megnevezés Súly Rend.sz.

Zsinórállvány 2m
Komplett készlet 12,6 kg 23.2900 V

1 x Állványrúd 2 m
1 x Deszkatartó N
1 x Egyes láb 75 cm
1 x Egyes láb 90 cm
2 x Földcövek

Megnevezés Súly Rend.sz.

Állványrúd 2 m 5,0 kg 23.2902 V

Deszkatartó N 0,8 kg 23.2904

Egyes láb 90 cm 2,9 kg 23.2908 V

Egyes láb 75 cm 2,7 kg 23.2906 V

Földcövek 0,6 kg 23.2910 V

Szállító paletta (24 darabhoz) 51,0 kg 23.2915 V

Termék Súly Rend.sz.

2,1-3,8 m 8,0 kg 14.1200 

ZSINÓRTARTÓ

ZSINÓRÁLLVÁNY

• Födém és padló közötti kifeszítés rugós
 lábelem által
• Tolható, önfeszítő rugó lehetővé teszi a
 mérőzsinór fokozat nélküli beállítását

• Lábelem a könnyű kezeléshez

• A zsinórállvány áll egy 48 mm-es csőből
 ráhegesztett földcövekkel
• Két mozgatható egyes lábbal
• Egy deszkatartóból a simítóléc rögzítéséhez
• Problémamentes felállítás, gyors és egyszerű
 szerelés, magas állóképesség
• Szállításnál és tárolásnál a szállító paletta
 gondoskodik az áttekinthetőségről és a rendről

rugós
lábelem

Zsinórtámasz használat közben

Hosszúság Átmérő Súly Rend.sz.

110 cm 50 / 40 cm 11 kg 14.6300 

KOPTATÓ BETÉT

Rend.sz.

14.6335 V 

BETÖLTŐ TÖLCSÉR

Súly Rend.sz.

7,0 kg 14.6310 

KÉZI CSÖRLŐ beleértve a toldalékrészt

MELLVÉDKERET

ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK CSÚSZDA

• Alkalmazható minden építési helyen, ahol építési
 törmelék, téglahulladék, tetőzsindely, stb. keletkezik
• Az ütésálló műanyag használatával nagy és éles
 köveknél is helytáll
• Nem zavarja a szomszédokat a szél által felkapott por
• Hatékony munka, mivel az építési törmelék pontosan
 az erre a célra szolgáló konténerbe kerül
• A csövek egymásba csatlakoztathatóak, és ezért
 szállításnál és tárolásnál helytakarékosak
• Extra erős láncokkal és karabinerekkel

• A csöveket a talajon egyenként össze lehet kötni és fentről csörlővel
 felhúzni
• A kézi csörlőt a toldalék résszel egyszerűen csatlakoztatni 
 kell a mellvédkeretnél
• Kötélhosszúság 20 m

• A mellvédkeret alkalmas az állványhoz való rögzítésre, vagy az
 ablakkorlátra, stb. történő akasztásra
• A mellvéd vastagsága 5 cm-enként
 20-65 cm-ig beállítható

• Éles és nehéz törmelékeknél a törmelékcsúszdába
 kell illeszteni, hogy a csövek élettartamát az íves
 részeknél jelentősen meghosszabbítsa
• Horganyzott acéllemez

• A betöltő tölcsért a mellvédkeretre kell
 helyezni
• A széles nyílás segítségével lehetővé válik a
 talicskával történő egyszerű betöltés

Súly Rend.sz.

12,4 kg 14.6320 V 

Súly Rend.sz.

17 kg 14.6350 V 

20 cm - 65 cm 

Falvastagság

m
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Ø 40 cm

Ø 50 cm
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